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SKALA 1:1 - nie zmieniaj rozmiaru

L 440 x 256 mm - rozmiar projektu facznie ze spadami )
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\ SPAD - tlo oraz wszystkie elementy dochodzace do linii ' ' '
ciecia muszg ptynnie wychodzi¢ 3 mm za linie cigcia : : : :
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\ CIECIE / BIG - linie cigcia / bigu; (pamigtaj, ze w druku ' ' : : SZAB Lo N = D I G I PAC K 6 P

sg przewidziane pewne tolerancje podczas obrébki prac)
BEZPIECZNY obszar druku - \’/vszystkie istotne . . . . 3 S krzyd e+ka / 2 +a my / 1 p+yta
L elementy, logotypy, teksty - muszg by¢ w tym obszarze ) : : : : + NACl EC' E n a kS i azecz ke
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ROZDZIELCZOSC 300 lub 600 dpi (w przypadku
istotnych matych elementéw, tekstéw zastosuj 600 dpi)
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FORMATY PLIKOW: projekt przeslij w formacie TIFF
(sptaszczony do jednej warstwy, kompresja LZW) lub PDF
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( KOLORYSTYKA CMYK: nie zmieniaj profilu

kolorystycznego zawartego w szablonie
\
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Zamykane skrzydetko 5 Ostatnia strona 5 Pierwsza strona
(wakeu1 pod euzoopim) ¢ .
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WEWNETRZNY GRZBIET - opcjonalnie (dopfata)
mozliwos$¢ zadruku wewnetrznego grzbietu digipacka




