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SKALA 1:1 - nie zmieniaj rozmiaru
330 X 154 mm - rozmiar projektu tacznie ze spadami )

<
SPAD - to oraz wszystkie elementy dochodzace do linii
cigcia musza ptynnie wychodzi¢ 3 mm za linie ciecia

CIECIE / BIG - linie ciecia / bigu; (pamietaj, ze w druku
sg przewidziane pewne tolerancje podczas obrébki prac)

BEZPIECZNY obszar druku - wszystkie istotne

elementy, logotypy, teksty - muszg by¢ w tym obszarze

[

ROZDZIELCZOSC 300 lub 600 dpi
KOLORYSTYKA CMYK )

[

z 2\
FORMATY PLIKOW: projekt przeslij w formacie TIFF
(sptaszczony do jednej warstwy, kompresja LZW) lub PDF
J
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SZABLON
PREZENTER

TROJKATNY

z zamkiem bezklejowym
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UWAGI DO DRUKU NA PAPIERZE KRAFTLINER:
(istotne tylko jesli druk bedzie na brgzowym papierze KRAFT)

KOLORYSTYKA zgodna z wyborem podczas sktadania
zamowienia (pamiegtaj - przy druku CMYK, o ile nie
zastosujesz biatego podktadu - kolor papieru zmieni
wyglad przygotowanego projektu graficznego):

1+0 (druk biatym) - przygotuj projekt czarno-biaty,
elementy projektu w kolorze czarnym - bedg drukowane
biatg farba,

elementy biate w projekcie - pozostang w kolorze papieru
(bez zadruku)

4+0 (druk full kolor CMYK) - nie zmieniaj profilu

kolorystycznego zawartego w szablonie

5+0 (druk biaty + full kolor CMYK) - przygotuj
do druku dwa oddzielne pliki - jeden na druk kolorem
biatym, drugi do druku CMYK.

Pamietaj - pasowanie CMYK wzgledem biatego koloru

+/- 1 mm, nie stosuj biatych podktadéw pod drobne
elementy, najlepszy efekt osiggniesz gdy biaty i CMYK
beda oddzielnie tworzy¢ wspélny projekt, a biaty podktad
pod CMYK stosuj tylko przy duzych obiektach i kompensuj
ewentualne przesuniecia CMYK wzgledem biatego
stosujac na poszczegdlnych elementach projektu

w zaleznosci od potrzeb nadlewki, podlewki po 0,5 mm
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